
 
Fijn dat u gekozen heeft voor  

de professionele producten van  

duct-tape.nl 

Wij werken uitsluitend met de 

beste kwaliteitsproducten.  

Mocht u toch nog vragen hebben  

dan kunt u contact opnemen via:  

info@duct-tape.nl of bellen met 

+31(0)183409894. 

  

 

Professionele kwaliteit 

Beton- en steenband 

358 
358 Beton- en steenband professionele kwaliteit  

358 Kip Beton- en steenband prof. kwaliteit is een weefselband bestaande uit 32 

mesh-weefsel met rubberlijm. Het is UV-bestendig en heeft een soepele drager. 

Beschikt over een zeer goede temperatuurbestendigheid, hoge scheurvastigheid 

en een hoge beginkleefkracht. 

Toepassing: Voor veeleisende toepassingen buitenshuis zoals bijvoorbeeld 

pleister, steen, beton of metselwerk. Door de UV-bestendigheid en zeer goede 

temperatuurbestendigheid van -50 °C tot +65 °C is de 358 Kip Beton- en 

steenband prof. kwaliteit. buiten altijd 2 weken inzetbaar. 

Eigenschappen: 

 Artikel nr:   358 

 Lengte:   50 m 

 Breedte:  44 mm 

 S.V.E:   24  rollen 

 M.V.E:   14 rollen 

 

Technische specificaties: 

Drager:   32 mesh PE-drager 

Dikte:    0,20 mm 

Treksterkte:   35 N/10 mm 

Rek:     20% 

Kleefkracht op staal:  3,7 N/10 mm  

Kleeflaag:   rubber 

Temp. bestendigheid:  -50 ºC +65 ºC 

Inzetduur:   2 weken   

S.V.E. = Standaard-verpakkingseenheid M.V.E. = Mini-verpakkingseenheid  

 

Duct-Tape.nl is niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade in de breedste zin van het woord als gevolg 

van het gebruik van dit product. 

 

 

Kantoor: 

Zandsteeg 12a 

4255SH, Nieuwendijk  

Telefoon: +31(0)183409894 

Mail: info@duct-tape.nl 

Meer info: www.duct-tape.nl 

 

Als het goed moet zijn! 

mailto:info@duct-tape.nl

