Duct=Tape

Het meest veelzijdige stukje Tape.....

Fijn dat u gekozen heeft voor
de professionele producten van
duct-tape.nl

Wij werken uitsluitend met de
beste kwaliteitsproducten.

Mocht u toch nog vragen hebben
dan kunt u contact opnemen via:
info@duct-tape.nl of bellen met
+31(0)615010036.

Als het goed moet zijn!

Kantoor:

Zandsteeg 12a

4255SH, Nieuwendijk
Telefoon: +31(0)615010036
Mail: info@duct-tape.nl
Meer info: www.duct-tape.nl

PP verpakkingstape 339

Standaard kwaliteit

Scheurbestendig en met goede kleefkracht

339 PP verpakkingstape standaard kwaliteit

Bruine of transparante verpakkingstape (28 ) van een gladde en plooibare
Polypropyleen-folie. Enkelzijdig klevend. Grote kleefkracht. Scheurbestendig en
stabiel.

Toepassing: Veilig afsluiten van middelzware tot zware kartonnen verpakkingen
en voor de transportbeveiliging.

Eigenschappen:

e Artikel nr: 339

e Lengte: 66 m

e Breedte: 50 mm

e Kleur: Transparant, Bruin
e SV.E: 36 rollen

e MV.E: 12 rollen

Technische specificaties:

Drager: PP-folie
Dikte: 0,06 mm
Treksterkte: 64 N/10 mm
Rek: 120%
Kleefkracht op staal: 5,2 N/10 mm
Kleeflaag: rubber
Temp. bestendigheid: 60 °C

S.V.E. = Standaard-verpakkingseenheid M.V.E. = Mini-verpakkingseenheid

Duct-Tape.nl is niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade in de breedste zin van het woord als gevolg
van het gebruik van dit product.
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