
 

Fijn dat u gekozen heeft voor  

de professionele producten van  

duct-tape.nl 

Wij werken uitsluitend met de 

beste kwaliteitsproducten.  

Mocht u toch nog vragen hebben  

dan kunt u contact opnemen via:  

info@duct-tape.nl of bellen met 

+31(0)615010036.  

  

Zelfvulkaniserende isolatietape zwart 

Voor lucht- en waterdicht isoleren van elektrische kabels etc. 

Butyltape 3896 

3896 Butyltape zwart 

Zelfvulcaniserende tape met zeer goede elektrische en natuurkundige 

eigenschappen. De Butyltape vulcaniseert direct nadat het strak en overlappend 

om het voorwerp gewikkeld wordt. Voor een goede fusering moet de overlapping 

minstens 50% zijn. De tape is zonder kleefresten te verwijderen. 

 

Toepassing: Voor lucht- en waterdicht isoleren, afdichten en repareren van 

elektrische kabels, leidingen, buizen, slangen enz. Afmetingen: 5 m x 38 mm 

Eigenschappen: 

 Artikel nr: 3896   

 Lengte: 5 m   

 Breedte: 38 mm   

 M.V.E: 12 rollen  

 

Technische specificaties: 

Drager: Ethylen-Propylen Kautschuk    

Dikte: 0,75 mm     

Treksterkte: 2,2 MPa (0,0022 N/m2) N/10 mm    

Rek: 650 %     

Kleeflaag: zonder kleefstof    

Temp. bestendigheid: - 40 / + 90 °C 

 

Inzetduur: binnen en buiten permanent     

 

S.V.E. = Standaard-verpakkingseenheid M.V.E. = Mini-verpakkingseenheid  

 

 

 

 

 

Duct-Tape.nl is niet aansprakelijk voor schade en gevolgschade in de breedste zin van het woord als gevolg 

van het gebruik van dit product. 

Kantoor: 

Zandsteeg 12a 

4255SH, Nieuwendijk  

Telefoon: +31(0)615010036 

Mail: info@duct-tape.nl 

Meer info: www.duct-tape.nl 

 

Als het goed moet zijn! 

mailto:info@duct-tape.nl

